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Fiabilité, simplicité d’usage et fonctions évoluées sont au  
 
rendez-vous avec les électroniques  
 
Afficheur "tout temps" et robuste vous garantit une 
efficacité permanente, quel que soit votre environnement 
de travail. 
 
Ergonomie simple et intuitive, commandes à distance 
intégrées, gestion complète des purges, transferts et 
changement de produit avec garantie de qualité, 
impression de tickets et factures sur vos papiers à en-
tête, édition de récapitulatifs pour faciliter votre gestion, 
connexion sur les informatiques embarquées et les 
ordinateurs de bureau, commande et contrôle de 
l’additivation, retrouvez toutes ces fonctions, et bien 
d’autres, sur l’ensemble de notre gamme de distributions 
mesurées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribution de Fioul, les modèles TURBO-Tronique  
et CMA-Tronique , avec commandes à distance 
intégrées seront votre meilleur investissement. 

 
Gain de temps, débit élevé, facilité de manipulation, 
sécurité des opérations participeront à l’efficacité de 
votre activité. 
 
De nombreuses options sont disponibles : 

·  additivation controlée 
·  retours produits SRP 
·  collecteurs commandés 
·  connexions informatiques 

 
 

Distribution de différents Fiouls et Gazole, nos solutions de 
collecteurs de sélection pilotés par la tête électronique 
vous apporteront la rapidité et la sécurité des opérations : 
opérations effectuées au sol, séquences automatiques de 
purge et de changement de produit, contrôle des 
opérations. 

Le compteur Turbine 

 Le choix "Electronique"  

 

La tête électronique Microcompt 

Connexion Informatique 
 Vous avez le choix…. 

 

 

Imprimante de cabine 
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En version API, un ensemble modulaire regroupe : 

 

�  l’adaptateur manuel 4² API conforme à EN 13 083  
�  une trappe pneumatique mettant en communication le 

compartiment avec la tubulure inférieure 
�  une tubulure inférieure qui constitue le collecteur 
�  des manchons pour relier les tubulures ensemble, avec 

un entraxe ajustable de 266 à 300 mm, par simple 
emmanchement glissant 

�  et tous les accessoires pour une réalisation de qualité : 
·  extrémités de collecteur, voyants, bouchons 

d’adaptateurs 
·  barre de condamnation des vannes 
·  verrous de barre 
·  interlock pneumatique de position de barre 

 
 
 
 
 
 

Distribution mesurée DM garantie qualité produit 
La solution             pour garantir la qualité gazole (10ppm) et FOD (1000ppm) est composée d’une 
Distribution Mesurée permettant de gérer de façon automatique le comptage électronique, un 
collecteur à commande pneumatique, un ou des retours produits à commande pneumatique (SRP), 
un logiciel adapté et la commande automatique pneumatique des clapets de fond. 
La  séquence de garantie qualité produit est automatique et définie de la manière suivante : 
1 - Assèchement du compartiment de façon contrôlée et automatique 
2 - Chargement sur compartiment réputé vide 
3 - Procédure de changement de Produit 
 3.1 - Raccordement du pistolet sur le SRP du 
compartiment dédié au produit déclassé 
 3.2 - Mise en produit du collecteur 
 3.3 - Remplacement du produit dans le flexible 
4 - Livraison du produit garanti 
Cette solution permet de conserver des porteurs 
multi produits, à distribution mesurée unique, pour 
un surcoût et un surpoids négligeables.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Collecteur API, vannes SRP, DM garantie qualité produit 

Le boîtier de commande  : 
·  110 x 50 x 17 mm, fourni avec clip de ceinture 
·  voyant témoin d'émission, touches tactiles 
·  pile lithium, 3v, type bouton CR 24-30 
 

Utilisé en Arrêt d'urgence général,  en 
parallèle sur l'Arrêt d'Urgence du porteur 
 
Utilisé pour lancer ouinterrompre 
temporairement la distribution : contrôle de 
creux, mousses, … 
 
Change le débit de la livraison 
 
 
Enroulement du flexible (option) 

 
La portée de l'émetteur est de 400 mètres en zone libre. Le 
fonctionnement en sous-sol doit être vérifié avant livraison. 

 

 

 

 

 La Radio commande RC-Fioul   

Système de Retour Produit  SRP 
Il est destiné à l’équipement des porteurs FOD-GO à vannes 3" et API-COV à vannes API 4". 
 

Il permet de réaliser les opérations de changement de produit et de transfert, depuis le sol, en toute 
sécurité et dans un temps réduit. 
 

 

RC -Fioul est le complément 
des distributions mesurées 
de la gamme des Troniques 

 
Constituée d'un coffret récepteur monté 
sur le camion et d'un boîtier de 
commande Chauffeur, 
 la Radio-commande         permet le 
contrôle à distance de la distribution du 
Fioul : 
·  Arrêt d'urgence 
·  Marche / Arrêt distribution 
·  Sélection Petit / Grand débit 
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Turbine ADRIANE                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'indicateur électronique Microcompt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'imprimante de cabine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le matériel n’est rien sans le service. 
 

Au travers de ses différentes agences, antennes 
régionales et partenaires du réseau de vérificateurs GVA  
 
               vous apportera, tout au long de la vie des 
équipements, l’assistance nécessaire : 

 

�  formation et mise en main 
�  vérifications métrologiques périodiques 
�  évolutions, compléments 
�  contrats forfaitaires d’entretien 
�  réparations, interventions sur appel 
�  transformation de porteurs existants 
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 Caractéristiques générales  

 Assistance et Services 

Les Turbines ADRIANE                offrent essentiellement : 
 

·  Précision, répétabilité et stabilité élevées (pas de dérive ) 
·  Débit 4-50 m3/h, Très faible perte de charge: débit optimum  
·  Capteur de grande sensibilité : mesure des débits très faibles 
·  Corps monobloc aluminium pour applications sur camions 
·  Poids minimum: 4 Kg 
·  Dimensions: L180mm, section carrée 100x100 mm, brides 

carrées 100x100, 4 trous M8 sur �  108 mm  
·  Tranquilliseur intégré 
·  Montage vertical ou horizontal, implantation aisée sans 

contrainte mécanique (indépendante de l'indicateur) 
·  Kits de raccordement et accessoires sur demande 

·  Conforme  OIML R 117, MID et CE, coffret aluminium 
étanche 

·  Afficheur ‘tout temps’ robuste avec une ergonomie simple 
et intuitive 

·  Prédétermination, réglage débit, commandes à distance 
intégrées, commande et contrôle de l’additivation 

·  Connexion sur imprimante de cabine : Bons de livraison, 
Factures, Rapports, etc 

·  Option RC-fioul  : la télécommande radio des livraisons 
·  Option Kit de Connexion Informatique  
·  Poids: 12 Kg, dimensions L300 x H230 x P 202mm, 

fixation par l'arrière, 4 vis M6, entraxe 185x132mm 

 

L'EPSON TMU 295, parfaitement bien adaptée à un usage sur camion, 
permet l'impression de tickets ou de documents sur une largeur de 40 
colonnes. 
La mise en page des différentes impressions selon votre format est 
assurée avant livraison du matériel par nos soins. 
L'impression peut être effectuée horizontalement ou  
verticalement, ce qui garantit la compatibilité ave c tout type de 
document pré -imprimé . 

   

 

 

 

Vérification Pér iodique 
d'un porteur Fioul 


